Detta sakerhetsdatablad skapades enligt kraven i:

_-/_/W SAKERHETSDATABLAD

Forordning (EG) nr 1907/2006 med andringar enligt férordning (EU) nr 2020/878 och
férordning (EG) nr 1272/2008

Utgivningsdatum 08-jul-2026 Revisionsdatum 08-jul-2026 Revisionsnummer 1

IAVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1._Produktbeteckning

Produktkod(er) MC8
Produktnamn AMSOIL 100% Synthetic 4T Performance 4-Stroke Motorcycle Oil SAE 10W-50

Andra identifieringsmetoder

Synonymer Ingen
Amne/Blandning Blandning

1.2. Relevanta identifierade anvdndningar av dmnet eller blandningen och anvédndningar som det avrads fran

Rekommenderat bruk Smorjolja
Anvidndningar som det avrads fran Undvik dimbildning

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatabladet
Leverantor

AMSOIL INC.

One AMSOIL Center

Superior, W1 54880, USA

T: +1 715-392-7101

For mer information kan du kontakta

E-postadress compliance@amsoil.com

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer fér nédsituationer CHEMTREC (Osterrike): 43-13649237 / 0800 293702
CHEMTREC (Belgien): +32-28083237
CHEMTREC (Bulgarien): +(359)-32570104
CHEMTREC (Kroatien): +385-17776920
CHEMTREC (Tjeckien): +(420)-228880039
CHEMTREC (Danmark): 45-69918573
CHEMTREC (Estland): +372 668 1294
CHEMTREC (Finland): +358-942725036
CHEMTREC (Frankrike: +33-975181407
CHEMTREC (Tyskland): 0800 1817059
CHEMTREC (Grekland): +30 21 1176 8478
CHEMTREC (Ungern): +36 18088425
CHEMTREC (Island): +354 539 0655
CHEMTREC (Irland): +(353)-19014670
CHEMTREC (ltalien): +39-0245557031 / 800 789 767
CHEMTREC (Litauen): 370-52140238
CHEMTREC (Luxemburg): +(352)-20202416
CHEMTREC (Nederlanderna): +31-858880596
CHEMTREC (Polen): 48-223988029
CHEMTREC (Portugal): +351-308801773
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CHEMTREC (Ruménien): +40-37-6300026
CHEMTREC (Slovenien): +386 18888016
CHEMTREC (Spanien): 900 868 538
CHEMTREC (Sverige): 46-852503403
CHEMTREC (Schweiz): +41-435082011 / 0800 564 402
CHEMTREC (Turkiet): 0800 621 2401

Telefonnummer for nodsituationer - ¢

§45 - (EG)1272/2008

Europa

[112

IAVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP-férordningen].

2.2. Markningsuppgifter
EUH210 - Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3. Andra faror

Andra faror

PBT- eller vPvB-egenskaper

Information om hormonstorande

amnen

Ingen information tillganglig.

Blandningen innehaller inga &mnen som uppfyller PBT- eller vPvB-kriterierna enligt

férordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII.

Den har produkten innehaller inga kdnda eller misstéankta hormonstérande @mnen.

IAVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.1._Amnen
Ej tillampligt

3.2._Blandningar

Kemiskt namn Vikt-% |REACH-registre| EG-nr (Index | Klassificering enligt|  Sérskild M-Faktor | M-Faktor | Anmark
ringsnummer nr) férordningen (EG) nrjkoncentration (langvarig| ningar
1272/2008 [CLP] |sgrans (SCL)
Fosforoditiosyra, 0.1-<1 Inga data 283-392-8 | Skin Irrit. 2 (H315) | Skin Irrit. 2 :: - - -
blandade tillgéngliga Eye Dam. 1 (H318) | C>=6.25%
0,0-bis(1,3-dimetylb Aquatic Chronic 2 [Eye Dam. 1 ::
utyl- och (H411) C>12.5%
iso-Pr)-estrar, Eye Irrit. 2 ::
zinksalter 10%<C<=12.
84605-29-8 5%
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Ytterligare information

Klassificeringen som cancerframkallande amne i Europeiska unionen &r inte tillamplig eftersom det kan visas att basoljan/-oljorna
innehaller mindre an 3 % DMSO-extrakt enligt métning med IP 346

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] - Anmérkningar

[C] - Komponenter med yrkeshygieniska grdnsvédrden och/eller biologiska yrkeshygieniska grédnsvérden som krdver évervakning
CLP anteckningar

Anmadrkning L - Den harmoniserade klassificeringen som cancerframkallande é&r tillimplig savida det inte kan visas att &mnet
innehéller mindre dn 3 % dimetylsulfoxidextrakt som uppmaéts av IP 346 (faststéllande av polycykliska aromatiska dmnen i
oanvénda bassmdrjoljor och asfaltfria oljefraktioner — indexeringsmetod for extraktion av dimetylsulfoxid, Institute of Petroleum,
London), i vilket fall en klassificering i enlighet med avdelning Il i denna férordning ska géras &ven for denna faroklass.

Fullstandig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

Uppskattning av akut toxicitet

Kemiskt namn Oral LD50 mg/kgl Dermal LD50 Inandning LC50 - 4 Inandning LC50 - 4 | Inandning LC50 - 4
mg/kg timmar - damm/dimma| timmar - &nga - mg/l timmar - gas -
- mg/l miljondelar
Fosforoditiosyra, 3100 2002 2.3023 Inga data tillgéngliga | Inga data tillgangliga
blandade 3200

0,0-bis(1,3-dimetylbutyl-
och iso-Pr)-estrar,

zinksalter
84605-29-8

Denna produkt innehaller inte kandidatdmne(n) som inger mycket stora betéankligheter vid en halt >=0,1% (F6rordning (EG) nr
1907/2006 (REACH), Artikel 59).

IAVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgérder vid férsta hjdlpen

Allmanna rad Kontakta lakare omedelbart om symptom uppstar. Visa sakerhetsdatabladet till den
jourhavande lakaren.

Inandning Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas. Uppsok lakare om
symtomen uppstar.

Ogonkontakt Skolj grundligt med mycket vatten, dven under 6gonlocken. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det gar latt. Fortsatt att skolja. Kontakta lakare om irritation utvecklas och kvarstar.

Hudkontakt Skolj med rikligt med vatten. Ta av nedstankta klader. Kontakta lakare om irritation
utvecklas och kvarstar.

Fortaring Skolj munnen. Framkalla INTE krakning. Ge aldrig nagonting genom munnen till en
medvetslos person.
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4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom Kan orsaka tillfallig dgonirritation. Kan orsaka obehag i mag-tarmkanalen vid fértéring av
stora mangder. Upprepad eller langre hudkontakt kan orsaka hudirritation och/eller dermatit
och sensibilisering hos kansliga personer. Symtom pa éverexponering ar yrsel, huvudvark,
trétthet, illamaende, medvetsléshet och andningssvarigheter.

Exponeringseffekter Ingen.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kridvs

Information till lakare Behandla enligt symptom.

IAVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgirder

5.1. Slackmedel

Lampligt slackningsmedel Vattenspray, koldioxid (CO2), torr kemikalie eller alkoholbestandigt skum. Anvand
slackningsmedel som lampar sig fér omstandigheterna och den omgivande miljén.

Olampliga slackmedel Anvand inte en solid vattenstrale eftersom den kan splittra och sprida elden.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker som kemikalien Behallare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende pa haftig tryckstegring.
utgor Termisk nedbrytning kan leda till utslapp av irriterande gaser och angor.
Farliga forbranningsprodukter Kolmonoxid, koldioxid och oférbranda kolvaten (rok).

5.3. Rad till brandbeké@mpningspersonal

Sarskild skyddsutrustning och Brandman ska béara syrgasapparater och komplett brandbekdmpningsutrustning. Anvand
forsiktighetsatgarder for brandmén personlig skyddsutrustning.

IAVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgérder vid nodsituationer

Personliga forsiktighetsatgarder Sakerstall tillracklig ventilation. Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 8
for ytterligare information.

For raddningspersonal Anvand den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Se Avsnitt 12 for ytterligare ekologisk information.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering
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Inneslutningsmetoder Forhindra ytterligare lackage eller spill om det ar sékert att géra det.

Rengoringsmetoder Damm upp. Begransa spillet och samla in det med oantandligt och vatskebindande material
(t.ex. sand, jord, kiselgur, vermikulit) och placera det i en behallare for bortskaffning enligt
lokala/nationella bestdmmelser (se avsnitt 13). Rengor férorenade ytor noggrant. Spola bort
spar med vatten efter rengoring.

Forebyggande av sekundéra faror  Rengdr férorenade foremal och omraden noggrant enligt gallande miljobestammelser.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisning till andra avsnitt For ytterligare information se: Avsnitt 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd;
Avsnitt 12:  Ekologisk information; Avsnitt 13: Avfallshantering.

|AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Rad om séker hantering Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god sakerhetspraxis. Undvik kontakt med
den anvanda produkten. At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten. Ta av
nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen. Tvatta grundligt efter hantering.

Allménna hygienfaktorer Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god sékerhetspraxis. At inte, drick inte och
rok inte nar du anvander produkten. Tvatta handerna och ansiktet infér varje rast och direkt
efter hantering av produkten.

7.2. Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaringsforhallanden Férvara behallaren vl tillsluten pa en torr och vél ventilerad plats. Ateranvand inte tomma
behallare. Forvaras atskilt fran oférenliga material. Se avsnitt 10 for mer information.
Skydda mot fysiska skador.

Lagringsklass (TRGS 510) LGK 10.

7.3. Specifik slutanvdndning

Specifika anvandningsomraden. De identifierade anvandningarna for denna produkt beskrivs i avsnitt 1.2.

IAVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgranser Under férhallanden som kan generera dimmor rekommenderas foljande
exponeringsgranser: Nivagransvarde (8 timmar NGV): 5 mg/m?3. Korttidsgransvarde (15
minuter KGV): 10 mg/m3.

Anmarkning Se avsnitt 16 for termer och férkortningar

Biologiska yrkeshygieniska
exponeringsgranser

Harledd nolleffektniva (DNEL) — Arbetare
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Kemiskt namn Oral Dermal

Inandning

Fosforoditiosyra, blandade -
0,0-bis(1,3-dimetylbutyl- och
iso-Pr)-estrar, zinksalter
84605-29-8

12.1 mg/kg bw/day [4] [6]

8.31 mg/m3 [4] [6]

Anmaérkningar
[4]
[5]
[6]
[71

Harledd nolleffektniva (DNEL) - Allmdnheten

Systemiska halsoeffekter.
Lokala halsoeffekter.
Lang sikt.

Kortvarig.

Kemiskt namn Oral Dermal

Inandning

Fosforoditiosyra, blandade
0,0-bis(1,3-dimetylbutyl- och
iso-Pr)-estrar, zinksalter
84605-29-8

0.24 mg/kg bw/day [4] [6] 6.1 mg/kg bw/day [4] [6]

2.11 mg/m? [4] [6]

Anmarkningar
[4]
[3]
[6]
[7]

Systemiska halsoeffekter.
Lokala halsoeffekter.
Lang sikt.

Kortvarig.

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

och iso-Pr)-estrar,
zinksalter
84605-29-8

Kemiskt namn Sotvattenlevande Sotvatten Havsvatten Marint vatten Luft
(intermittent utslapp) (intermittent utslapp)
Fosforoditiosyra, blandade| 10.67 mg/kg food 45 pg/L 10.67 mg/kg food - -
0,0-bis(1,3-dimetylbutyl- 4 pg/L 4.6 pg/L
och iso-Pr)-estrar,
zinksalter
84605-29-8
Kemiskt namn Soétvattensediment Havssediment Avloppsrening Jord Naringskedja
Fosforoditiosyra, blandade| 0.02203 mg/kg 0.002203 mg/kg 100 mg/L 0.00206 mg/kg soil -
0,0-bis(1,3-dimetylbutyl- sediment dw sediment dw dw

8.2. Begrdnsning av exponeringen

Tekniska forsiktighetsatgarder
Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ansiktsskydd

Sakerstall tillracklig ventilation, sarskilt i avgransade omraden.

Anvand skyddsglaségon med sidoskydd. Ogonskydd maste folja standarden EN 166.
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Handskydd Om det finns risk for kontakt: Se till att genomtrangningstiden for handskmaterialet inte
Overskrids. Be leverantéren av handskarna om information om genomtrangningstiden for
olika handskar. Handskar maste félja standarden EN 374.

Hud- och kroppsskydd Om det finns risk for kontakt: Anvand lampliga skyddsklader. (EN 14058).

Andningsskydd Ingen skyddskladsel behdvs under normala anvandningsférhallanden. Om
exponeringsgranser har overskridits eller man ka&nner irritation, kan det bli n6dvandigt med
ventilation och evakuering.

Allméanna hygienfaktorer Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god sakerhetspraxis. At inte, drick inte och
rok inte nér du anvander produkten. Tvatta handerna och ansiktet infér varje rast och direkt
efter hantering av produkten.

Begransning av miljoexponeringen Lokala myndigheter bér underrattas om stérre spill inte kan begransas. Undvik utslapp till
miljén.

|AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Barnstensfargad vatska

Fysiskt tillstand Vatska

Farg Barnsten

Lukt Milda kolvaten

Lukttroskel Ingen information tillganglig

Egenskap Virden Anmaérkningar e+ Metod
Smaltpunkt / fryspunkt Inga data tillgangliga
Kokpunkt eller initial kokpunkt och Inga data tillgangliga
kokpunktsintervall

Brandfarlighet Inga data tillgangliga

Lagre och hogre
explosionsgrans/antandningsgrans

Lagre explosionsgrans Inga data tillgangliga

Ovre explosionsgrins Inga data tillgangliga
Flampunkt 230 °C Cleveland Open Cup ASTM D 92
Sjalvantandningstemperatur Inga data tillgangliga
Sonderfallstemperatur Inga data tillgangliga

SADT (°C) Inga data tillgangliga
pH Inga data tillgangliga

pH (som vattenl6sning) Inga data tillgangliga
Kinematisk viskositet 136.7 cStat40°C ASTM D445

20.3 cStat 100 °C

Dynamisk viskositet Inga data tillgangliga
Vattenloslighet Inga data tillgangliga
Loslighet Inga data tillgéngliga
Partitionskoefficient Inga data tillgangliga

n-oktanol/vatten (logaritmisk skala)
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Angtryck
Densitet och/eller relativ densitet 0.8498
Skrymdensitet
Viatskedensitet
Relativ angdensitet
Partikelegenskaper
Partikelstorlek
Distribution av partikelstorlek

9.2. Annan information

Inga data tillgangliga
Inga data tillgéngliga
Inga data tillgéngliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

Molekylvikt Ingen information tillganglig

VOC-halt Ingen information tillganglig
Mjukningspunkt Ingen information tillganglig
Flyttemperatur -34 °C[ASTM D 97]

Brandpunkt 242 °C [Cleveland Open Cup ASTM D 92]

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
Explosiva @mnen

Explosiva egenskaper Ingen information tillganglig
Oxiderande egenskaper Ingen information tillganglig

9.2.2. Andra sdkerhetskarakteristika
Ingen information tillganglig

IAVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Inga under normala anvandningsforhallanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala forhallanden.

Explosionsdata
Kanslighet for mekaniska stotar Ingen.

Kanslighet for statisk urladdning Ingen.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska undvikas Inga kénda enligt levererad information.

10.5. Oforenliga material

Oférenliga material Inga kénda enligt levererad information.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter Termisk nedbrytning kan leda till att irriterande och giftiga gaser och angor frigors.
Kolmonoxid, koldioxid och oférbranda kolvaten (rok).
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IAVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. _Information om faroklasser enligt Férordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvagar

Produktinformation
Inandning Det finns inga specifika testdata om @mnet eller blandningen.

Ogonkontakt Det finns inga specifika testdata om amnet eller blandningen. Kontakt med 6gonen kan
orsaka irritation.

Hudkontakt Det finns inga specifika testdata om @mnet eller blandningen.
Fortaring Det finns inga specifika testdata om @mnet eller blandningen.

Symptom som hor ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Kan orsaka tillfallig dgonirritation. Kan orsaka obehag i mag-tarmkanalen vid fértaring av
stora mangder. Upprepad eller langre hudkontakt kan orsaka hudirritation och/eller dermatit
och sensibilisering hos kansliga personer. Symtom pa éverexponering ar yrsel, huvudvark,
trétthet, illamaende, medvetsléshet och andningssvarigheter.

Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.

Numeriska matt pa toxicitet

Komponentinformation

Kemiskt namn Oral LD50 Dermal LD50 LC50 for inandning
Fosforoditiosyra, blandade =3100 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg ( Rabbit) >23mg/L (Rat)4h
0,0-bis(1,3-dimetylbutyl- och =3200 mg/kg (Rat)
iso-Pr)-estrar, zinksalter
84605-29-8

Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Fratande/irriterande pa huden Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
Allvarlig 6gonskadal/ogonirritation Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvags- eller hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
Mutagenitet i konsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet Klassificeringen som cancerframkallande amne i Europeiska unionen ar inte tillamplig

eftersom det kan visas att basoljan/-oljorna innehaller mindre &n 3 % DMSO-extrakt enligt
matning med IP 346.

Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
STOT - enstaka exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
STOT - upprepad exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration Pa grund av viskositeten utgor den har produkten ingen aspirationsrisk.
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11.2.

Information om andra faror

11.21.

Hormonstorande for manniskors

hélsa

11.2.2. Annan information

Andra skadliga effekter

Hormonférstérande egenskaper

Ingen information tillganglig.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda

IAVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Vattentoxicitet

Komponentinformation

Stora eller frekventa spill kan ha farliga effekter pa miljon. Kriterierna for klassificering kan
pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Kemiskt namn

Fisk

Kraftdjur

Alger/vattenlevande
vaxter

Toxicitet for
mikroorganismer

Basolja

LC50: >5000mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

EC50: >1000mg/L (48h,
Daphnia magna)

Basolja

LC50: >5000mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

EC50: >1000mg/L (48h,
Daphnia magna)

Basolja

LC50: >5000mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

EC50: >1000mg/L (48h,
Daphnia magna)

Basolja

LC50: >5000mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

EC50: >1000mg/L (48h,
Daphnia magna)

Fosforoditiosyra, blandade O,0O-
bis(1,3-dimetylbutyl- och iso-Pr)-

estrar, zinksalter

LC50: =4.5mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

EC50: =23mg/L (48h,
Daphnia magna)
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12.2. Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillganglig.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Komponentinformation

Kemiskt namn Fordelningskoefficient Biokoncentrationsfaktor (BCF)| Trofisk magnifikationsfaktor
(TMF)

Fosforoditiosyra, blandade 0.56 - -

0,0-bis(1,3-dimetylbutyl- och

iso-Pr)-estrar, zinksalter

12.4. Rorligheten i jord Ingen information tillganglig.

12.5. Resultat av PBT- och Denna produkt innehéller inga amnen som beddms vara ett PBT- eller ett vPvB-amne.

vPvB-bedémningen

Kemiskt namn PBT- och vPvB-bedémning

Basolja Ej PBT/vPVB

Basolja Ej PBT/vPVB

Basolja Ej PBT/vPVB

Basolja Ej PBT/vPVB

Fosforoditiosyra, blandade O,0-bis(1,3-dimetylbutyl- och iso-Pr)-estrar, Ej PBT/vPVB

zinksalter

12.6. Hormonstérande egenskaper Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

12.7. Andra skadliga effekter Ingen information tillganglig.

PMT- eller vPvM-egenskaper Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.

IAVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran rester/oanvanda Bortskaffa i enlighet med lokala féreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljoféreskrifter.
produkter
Kontaminerad forpackning Ateranvand inte tomma behallare.

Avfallskoder/avfallsbeteckningar Enligt den Europeiska avfallskatalogen ar avfallskoder inte produktspecifika utan
enligt EWC/AVV appliceringsspecifika. Avfallskoder bor tilldelas av anvandaren, baserat pa
tillampningsomradet dar produkten anvandes.

IAVSNITT 14: Transportinformation
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Oil SAE 10W-50
IATA Inte reglerad
14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad

14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

Officiell transportbenamning
Faroklass for transport
Forpackningsgrupp
Miljofaror

Sarskilda skyddsatgarder

Sarskilda bestammelser

IMDG

141
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

UN-nummer eller ID-nummer
Officiell transportbenamning
Faroklass for transport
Forpackningsgrupp
Miljofaror

Sérskilda skyddsatgarder

Sarskilda bestammelser

14.7

Bulktransport till sjoss enligt

IMO:s instrument

RID
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

UN-nummer eller ID-nummer
Officiell transportbenamning
Faroklass for transport
Forpackningsgrupp
Miljofaror

Sarskilda skyddsatgarder

Sarskilda bestammelser

ADR
141
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

UN-nummer eller ID-nummer
Officiell transportbenamning
Faroklass for transport
Forpackningsgrupp
Miljofaror

Sarskilda skyddsatgarder

Sarskilda bestammelser

ADN
141

14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

UN-nummer eller ID-nummer
Officiell transportbenamning
Faroklass for transport
Forpackningsgrupp

Miljofara

Sarskilda skyddsatgarder

Sarskilda bestammelser

Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Ej tillampligt

Ingen

Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Ej tillampligt

Ingen
Ingen information tillganglig

Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Ej tillampligt

Ingen

Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Ej tillampligt

Ingen

Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Ej tillampligt
Ej tillampligt

Ingen

IAVSNITT 15: Gillande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sakerhet, hidlsa och milj6é

Nationella foreskrifter

Tyskland

Vattenfarlighetsklass (WGK)

mycket farligt for vatten (WGK 3)
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Forordningen om forbjudna Ej tillampligt.
kemikalier (ChemVerbotsV)

TRGS 905 Ej tillampligt

Schweiz

Forordning om incitamentsskatt pa flyktiga organiska foreningar (OVOC) SR 814.018 Grupp |

Foérvaring av farligt material Icke-farligt material (NH)
WPO (GSchV) SR 814.201; WPA (GSchG) SR 814.20 Klass A
Forordningen om allvarliga olyckor SR 814.012 Ej tillampligt

Europeiska unionen
Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares halsa och sékerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i
arbetet.

Tillstand och/eller begréansningar fér anvandning:
Denna produkt innehaller inte tillstandspliktiga @mne(n) (Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV). Denna produkt
innehaller inte &mne(n) som &r foremal for begransning (Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII).

Bestaende organiska luftférorenare
Ej tillampligt.

Forordning om ozonuttunnande @mnen (ODS) (EG) 2024/590
Ej tillampligt.

Saluféring och anvdndning av sprangamnesprekursorer (2019/1148)
Ej tillampligt.

Internationella Férteckningar
Ta kontakt med leverantéren for ytterligare information om lagerforteckningens efterlevandestatus

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning

Kemikaliesdkerhetsrapport Ingen information tillganglig

IAVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text for eventuella faro- och/eller skyddsangivelser som avses i avsnitt 2-15
H304 - Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna

H315 - Irriterar huden

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador

H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter
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Nyckel eller symbolforklaring till forkortningar som anviands i séakerhetsdatabladet
Listan kan omfatta fraser som inte ér tilldmpliga fér denna produkt

ACGIH Amerikanska sammanslutningen for statsanstallda yrkes- och miljohygieniker

AIDII Italienska féreningen for yrkes- och miljohygieniker

ADN Overenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar (Europa)

ADR Overenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag (Europa)

AlIC Australiska forteckningen 6ver industrikemikalier

ATE Uppskattning av akut toxicitet

ASTM Amerikanskt societet for provning av material

bar Biologiska referensvarden for kemiska foreningar i arbetet

BAT Varden pa biologisk tolerans vid yrkesmassig exponering

BEL Biologiska exponeringsgranser

bw Kroppsvikt

Tak Hogsta gransvarde

CLP Klassificering, markning och foérpackningsférordning; Férordning (EG) nr 1272/2008

CMR Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt amne

DFG Tyska forskningsgemenskapen

DOT Transportdepartement (Forenta staterna)

DSL Lista 6ver inhemska amnen (Kanada)

ECHA Europeiska kemikaliemyndigheten

EG-nummer Europeiska gemenskapens nummer

EINECS Europeiska listan Notified Chemical Substances

ELINCS Europeiska forteckningen éver Notified Chemical Substances

EmS Beredskapsplan

ENCS Befintliga och nya kemiska amnen (Japan)

EPA USA:s miljéskyddsmyndighet (Environmental Protection Agency)

EWC Europeiska avfallskoder

GHS Globalt harmoniserat system

IARC Internationella institutet fér cancerforskning

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen

IBC Den internationella koden for konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga
kemikalier i bulk

ICAO Internationella civila Iuftfartsorganisationen

IECSC Inventering av befintliga kemiska amnen i Kina

IMDG Internationella regelverket for sjdtransport av farligt gods

IMO Internationella sj6fartsorganisationen

ISO Internationella standardiseringsorganisationen

KECI Koreanskt befintlig kemikalieinventering

KKDIK Turkiets forteckning och kontroll av kemikalier

LC50 Daodlig koncentration for 50% av en testpopulation

LD50 Dédlig dos for 50 % av en testpopulation (medianvarde for dodlig dos)

MAK Hoégsta koncentration pa arbetsplatsen

MAL Yrkeshygienisk matning av luftbehov

MARPOL Internationell konvention om forhindrande av havsfororeningar fran fartyg

MDLPS Ministeriet for arbete och socialpolitik

NDSL Icke-inhemska amnen lista (Kanada)

n.o.s. utan narmare specifikation

NOAEC Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

NOAEL Ingen observerad negativ effektniva

NOELR Belastningsnivan dar ingen effekt observeras

NZloC Nya Zeelands kemikalieforteckning

OECD Organization for Economic Cooperation and Development

OEL Yrkeshygieniska gréansvarden

PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne
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PICCS Filippinernas forteckning dver kemikalier och kemiska 8mnen

PMT Langlivat, mobilt och toxiskt

PPE Personlig skyddsutrustning

QSAR Kvantitativt struktur-aktivitetssamband

REACH Foérordning om registrering, utvardering, godkédnnande och begransning av kemikalier
(REACH) (EG 1907/2006)

RID Overenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa jarnvag (Europa)

SADT Sjalvaccelererande nedbrytningstemperatur

SAR Struktur-aktivitetsforhallande

SDS Sakerhetsdatablad

SL Ytgrans

STEL Troskelvarde vid kortfristig exponering

STOT RE Specifik toxicitet i malorgan — upprepad exponering

STOT SE Specifik toxicitet i malorgan - engangsexponering

SVHC Amne som inger mycket stora betankligheter

TCSI Taiwans forteckning dver kemiska amnen

TDG Transport av farligt gods (Kanada)

TRGS Teknisk regel for farliga amnen

TSCA Lagen om kontroll av giftiga amnen (Foérenta staterna)

TWA Tidsvagt medelvarde

UN Forenta nationerna

VOC Flyktiga organiska foreningar

vPvB Mycket langlivat och mycket bioackumulerande

vPVvM Mycket langlivat och mycket mobilt

As Allergiframkallande amne

C Carcinogen

DS Hudsensibiliserande dmne

Ot Ototoxikant

pOt Ototoxiskt amne - potential att orsaka horselsjukdom

PS Fotosensibilisator

RS Luftvagssensibiliserande

S Sensibiliserande amne

poS Sensibiliserande amne - formaga att orsaka yrkesrelaterad astma

Sa Enkelt kvavande amne

Sd Hudbeteckning

pSd Hudbeteckning - potential fér hudabsorption

Sdv Hudbeteckning - upphavd

Sk Hudanmarkning

dSk Hudanmarkning - fara for hudabsorption

pSk Hudanmarkning - potential for hudabsorption

Klassificeringsprocedur

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Anvand metod

Akut oral toxicitet

Berakningsmetod

Akut hudtoxicitet

Berakningsmetod

Akut inhalationstoxicitet - gas

Berakningsmetod

Akut inhalationstoxicitet - anga

Berakningsmetod

Akut inhalationstoxicitet - damm/dimma

Berakningsmetod

Fratande/irriterande pa huden

Berakningsmetod

Allvarlig 6gonskada/ogonirritation

Berakningsmetod

Luftvagssensibilisering

Berakningsmetod

Hudsensibilisering

Berakningsmetod

Mutagenitet Berakningsmetod
Cancerogenitet Baserat pa provdata
Reproduktionstoxicitet Berakningsmetod
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STOT - enstaka exponering

Berakningsmetod

STOT - upprepad exponering

Berakningsmetod

Kronisk toxicitet i vattenmiljon

Berakningsmetod

Akut toxicitet i vattenmiljon

Berakningsmetod

Fara vid aspiration

Berakningsmetod

Ozon

Berakningsmetod

Viktiga litteraturreferenser och datakallor som anvants i framstéllning av sidkerhetsdatabladet
Myndigheten for registret for giftiga @mnen och sjukdomar (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)
ChemView-databas for Forenta staternas miljévardsmyndighet

Europeiska myndigheten for livsmedelssékerhet (EFSA)

Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) Kommitté for riskbedémning (ECHA_RAC)

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA_API)

USA:s miljoskyddsmyndighet (Environmental Protection Agency)

Riktvarde(n) vid akut exponering (AEGL) enligt USA:s miljéskyddsmyndighet (EPA)

Forenta staternas miljovardsmyndighet Federal lag om insekticider, fungicider och rodenticider
Forenta staternas miljévardsmyndighet Kemikalier med hég produktionsvolym

Tidskrift for livsmedelsforskning (Food Research Journal)

USA:s databank 6ver farliga amnen (HSDB)

Internationell enhetlig informationsdatabas dver kemikalier (IUCLID)

GHS-klassificering for Japan

Australiens nationella system f6r anmalning och bedémning av industrikemikalier (Australia National Industrial Chemicals
Notification and Assessment Scheme, NICNAS)

Amerikanska nationella institutet for sdkerhet och halsa i arbetet (NIOSH)

Férenta staternas nationella medicinska biblioteks ChemID Plus (NLM CIP)

Det nationella medicinska bibliotekets PubMed-databas (NLM PUBMED)

USA:s nationella toxikologiska program (NTP)

Nya Zeelands kemikalieklassifikations- och informationsdatabas (CCID)

Internationella organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling (International Organization for Economic Co-operation and
Development, OECD) publikationer om milj6, halsa och sakerhet

Internationella organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling (International Organization for Economic Co-operation and
Development, OECD) program fér hégvolymproduktion av kemikalier

Internationella organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling (International Organization for Economic Co-operation and
Development, OECD) datamangd for screeninginformation

Varldshélsoorganisationen (World Health Organization, WHO)

Grénsvirde pa rattslig grund

Europeiska unionen (direktiv 98/24/EG)

Radets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares halsa och
sakerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet, med andringar

Europeiska unionen (direktiv
2004/37/EG)

Direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd for arbetstagare mot risker vid
exponering for carcinogener eller mutagena @mnen i arbetet, med &ndringar

Osterrike (GKV BGBI. Il Nr. 330/2024)

Foérordningen om grénsvarden for amnen pa arbetsplatsen och carcinogener, med
andringar enligt BGBI. 1l nr 330/2024, fran Forbundsministeriet for ekonomi och
arbetsmarknadsfragor

Osterrike (VGU 2008)

Férordningen om héalsodvervakning pa arbetsplatsen 2008, publicerad genom BGBI. Il nr
224/2007 av Osterrikes arbetsmarknads- och socialminister, med andringar

Belgien (Kungligt dekret 21/01/2020)

Kungligt dekret av den 11 mars 2002 om skydd av arbetstagares halsa mot risker som har
samband med kemiska agenser i arbetet, med andringar

Bulgarien (Order nr 13)

Férordning nr 13 av den 30 december 2003 om skydd fér arbetstagare mot faror relaterade
till exponering for kemiska agenser i arbetet, med andringar

Bulgarien (Order nr 10)

Férordning nr 10 av den 26 september 2003 om skydd for arbetstagare mot risker vid
exponering fér carcinogener, mutagena @mnen eller reproduktionstoxiska &mnen i arbetet,
med andringar

Kroatien (Officiella tidningen nr
91/2018)

Official Gazette nr 91/2018 om skydd fér arbetstagare fran exponering for farliga kemikalier
i arbetet, gransvarden fér exponering och biologiska gransvarden, med éndringar

Cypern (ministerkabinettets férordning
268/2001)

Ministerkabinettets férordning 268/2001 - S&kerhet och halsa i arbetsmiljén (kemiska
amnen), med andringar
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Cypern (ministerkabinettets férordning
153/2001)

Ministerkabinettets férordning 153/2001 - Sakerhet och halsa i arbetsmiljén (kemiska
amnen-carcinogener), med andringar

Tjeckien (férordning 361/2007)

Villkor for arbetstagares halsoskydd i arbetet, regeringsférordning 361/2007, med andringar

Tjeckien (dekret nr 181/2015 och
240/2015)

Dekret 181/2015 och dekret 240/2015, som andrar dekret nr 432/2003 i samlingen,
faststaller villkoren fér arbetets tilldmpning i kategorier, parametergransvardena fér de
biologiska exponeringstesterna och rapporteringskraven fér arbete med asbest och
biologiska agenser

Danmark (BEK nr 1619 fran
19/12/2024)

Forordning nr 507, forordning om gréansvarden fér 8mnen och material, med andringar enligt
BEK nr 1619 av den 19 december 2024

Estland (férordning nr 105)

Halso- och sakerhetskrav for anvandning av farliga kemikalier och material innehallande
dessa samt yrkeshygieniska gransvarden for kemiska agenser, forordning nr 105 av den 20
mars 2001, med andringar

Finland (HTP-ARVOT 2025)

Forordning om koncentrationer som ar kénda for att vara farliga, 55/2025, publikationer fran
social- och hdlsoministeriet

Frankrike (INRS ED 6443)

Yrkeshygieniska gransvarden, ED 6443, publicerad 2021 av INRS (National Research and
Safety Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases), med andringar

Frankrike (dekret 2009—157)

Dekret 2009-1570 av den 15 december 2009 om kontroll av kemiska risker pa arbetsplatser

Tyskland TRGS TRGS 900 - yrkeshygieniska gransvarden, Tekniska regler for farliga amnen, 2025
Tyskland (TRGS 903) Biologiska troskelgransvarden (BGW-varden), Tekniska regler for farliga amnen, 2025
Tyskland (DFG) MAK- och BAT-varden for farliga kemiska foreningar pa arbetsplatsen, publicerat av tyska

forskningsstiftelsen (Deutsche Forschungsgemeinschaft) den 1 juli 2025

Grekland (presidentdekret 90/1999)

Presidentens forordning 90/1999, Yrkeshygieniska gransvarden - Skydd av arbetstagares
héalsa och sékerhet fran exponering for vissa kemiska @mnen under arbetstid, med
andringar

Grekland (Presidentdeklaration nr
212/2006)

Presidentens forordning 212/2006, Skydd av arbetstagare som exponeras for asbest

Grekland (Presidentdeklaration nr
338/2001)

Presidentens férordning 338/2001, Skydd av arbetstagares héalsa och sakerhet fran
exponering for vissa kemiska @mnen under arbetstid

Ungern (ITM-dekret 5/2020)

5/2020. (. 6.) Dekret fran ministeriet for innovation och teknik om skydd av arbetstagares
halsa och sakerhet mot risker som har samband med kemiska agenser, med andringar

Irland (CoP 2024)

2024 ars Praktiska riktlinjer for Foreskrifter om sékerhet, halsa och valfard i arbetet
(kemiska agenser) (2001-2021) samt Foreskrifter om sakerhet, hélsa och valbefinnande pa
arbetsplatsen (carcinogener, mutagena amnen eller reproduktionstoxiska @mnen) (2024)

Italien (Lagstiftningsdekret nr 81)

Titel 1X, bilaga XLIIl och XXXVIII, Yrkeshygieniska gransvarden och bilaga XXXIX
Obligatoriska biologiska gransvarden och halsoévervakning, lagdekret nr 81 av den 9 april
2008, med andringar

ltalien (AIDIT)

Slutkommentar (1) Ministeriets dekret av den 20 augusti 1999, fran Ministeriet fér halsa och
Ministeriet for industri, handel och konst

Lettland (Ministerradets férordning nr
325)

Ministerkabinettets férordning nr 325 av 2007 - Krav pa arbetsmiljoskydd vid kontakt med
kemiska @mnen pa arbetsplatsen, med andringar

Litauen (HN 23:2011)

Litauiska hygienstandarden HN 23:2011 Yrkeshygieniska gransvarden for kemiska @mnen -
Allméanna krav pa matning och bedémning av paverkan, med andringar

Luxemburg (A-N°684)

Storhertiglig férordning av den 20 juli 2018 som andrar den storhertigliga férordningen av
den 14 november 2016 om skydd av arbetstagares halsa och sadkerhet mot risker som har
samband med kemiska agenser i arbetet, A-N°684 av 2018

Malta (Underordnad lagstiftning
424.24)

Maltas lag om hélsa och sakerhet i arbetet: kapitel 424 - Skydd av arbetstagares hélsa och
sakerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet, med andringar

Nederlanderna (Arbetsvillkorsregler)

Forordningen om yrkesmassiga arbetsforhallanden, gransvarden for halsoskadliga amnen,
bilaga XlIl, med andringar

Norge (FOR-2011-12-06-1358)

Foreskrifter om atgardsvarden och gransvarden for fysikaliska och kemiska agenser i
arbetsmiljon och klassificerade biologiska agenser, med andringar

Polen (Lagstiftningsjournal 2018, punkt
1286)

Ministerns forordning om familj, arbete och socialpolitik av den 12 juni 2018 om hogsta
tillatna koncentrationer och intensiteter av halsoskadliga faktorer i arbetsmiljon, med
andringar

Portugal (NP 1796:2014)

Den portugisiska normen NP 1796:2014, Yrkeshygieniska gransvarden och biologiska
exponeringsindex for kemiska agenser, tabell 1 - Yrkeshygieniska gransvarden och

biologiska exponeringsindex for kemiska agenser (OEL)
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Rumanien (Regeringsbeslut nr Statligt beslut nr 1218 av den 6 september 2006 om minimikraven fér skydd av
1218/2006) arbetstagares hélsa och sékerhet mot de risker som har samband med kemiska agenser,
bilaga nr 1 Obligatoriska nationella yrkeshygieniska gransvarden fér kemiska agenser
Slovakien (Regeringsdekret 122/2024) (Regeringens férordning 122/2024 i Republiken Slovakien av den 22 maj 2024 som andrar
regeringens forordning 355/2006 i Republiken Slovakien om halsoskydd fér arbetstagare
som arbetar med kemiska agenser

Slovenien (forordning 100/2001) Foérordning om skydd for arbetstagare mot risker som har samband med exponering for
kemiska amnen pa arbetsplatsen, bilaga | och Il, Republiken Sloveniens officiella tidning, nr
100/2001, med andringar

Slovenien (férordning 29/2024) Forordning om skydd av arbetstagare mot risker som har samband med exponering for
carcinogener, mutagena amnen eller reproduktionstoxiska @mnen i arbetet, bilaga I,
Republiken Sloveniens officiella tidning, nr 29/2024, med andringar

Spanien (yrkeshygieniska gransvarden|National Institute for Safety and Health at Work (INSST) - yrkeshygieniska gransvarden for

for kemikalier i Spanien, 2025) kemiska agenser i Spanien, 2025, tabell 1 och 3

Sverige (AFS 2023:14) Svenska Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna rad om gransvarden for
luftvagsexponering i arbetsmiljon

Schweiz (MAK Varden) Yrkeshygieniska gransvarden 2025, Schweiziska olycksfallsforsakringsanstalten, lista 6ver
MAK-varden

Schweiz (BAT Varden) Yrkeshygieniska gransvarden 2025, Schweiziska olycksfallsférsakringsanstalten, lista 6ver

biologiska gransvarden

Utgivningsdatum 08-jul-2026
Revisionsdatum 08-jul-2026
Revideringsanmarkning Forsta utgava.

Friskrivningsklausul

Pa utgivningsdagen ar uppgifterna i detta sakerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen ar enbart avsedd
som en anvisning for saker hantering, anvdndning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utslappning och
bor inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen galler endast det angivna specifika materialet och
géller nédvandigtvis inte i de fall dar sadant material anvéands tillsammans med vilket som helst annat material eller i
vilken som helst process, om sa inte angivits i texten.
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